
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

INTERRUTTORI DI LIVELLO  
Float switch level 

Interruttore a galleggiante adatto per 
l'automazione di pompe e impianti. 
Dotato di micro interruttore da 20 (8) A per 
l'utilizzo con una vasta gamma di 
elettropompe e caratterizzato da una 
sigillatura supplementare con guarnizione. 

Float Switch for the automation of water 
pump and plumbing system.   
Equiped with 20 (8) Amps micro-switch to 
allow the use with a wide range of electric 
pump and it's the only one having a further 
sealing system with gasket. 
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CAVO  
Cable 

  
PVC 3x1 da 5mt - 16,4 ft 

  PVC 3x1 da 10mt - 32,8 ft 
 

CORPO 
Housing  

 

Polipropilene 
Polypropilene 

PASSACAVO 
Cable grommet  

EPDM 

ALIMENTAZIONE 
Power supply 

20 (8) A 250V 

GRADO DI  PROTEZIONE 
Protection degree 

IP68 

MAX PROF. DI FUNZIONAMENTO 
Max operating depth 

 
10 mt - 32,8 ft 

MAX TEMP. DI FUNZIONAMENTO 
Max operating Temp. 

60°C - 140° F 

CLASSE DI  FUNZIONAMENTO 
Function class 

 
I - II 

 

 

 

    

 

 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - Construction features  
 

CONTRAPPESO 230g 
Counterweight 230g 

DIMENSIONI  -  Dimensions 

- Solo x cavo con lunghezza 
  uguale o superiore a 1 m.       
 
- Just for lenght the same or  
  over 1 m cable. 

Con riserva di variazioni tecniche e costruttive senza preavviso.   With reserve of technical and constructive variations without warning. 
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