
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensore WI-13 - 2017 

   

SENSORE SOMMERGIBILE DI LIVELLO   

SUBMERSIBLE LEVEL TRANSMITTERS        

     VR-27-IM 

           

       UNI EN ISO 9001 - 2015 

Trasmettitori elettronici di livello a sommersione 
per misura di battente idrostatico, disponibili 
nella versione con sensore piezoresistivo 
costituito da un ponte di wheastone, le cui 
resistenze sono diffuse su un chip di silicio o 
nella versione con sensore a film spesso avente 
supporto e membrana ceramici che sfrutta il 
principio degli estensimetri. 
Tutte le versioni sono caratterizzate da 
dimensioni d’ingombro contenute (custodia 
Ømax 35mm) e dalla scelta di campi fissi.  
I trasmettitori VR-27-IM sono costituiti da una 
custodia in AISI 316 con cavo a 2 fili in 
polietilene, caratterizzati da dimensioni 
contenute ( 150 x Ø 30) e da un’ alta resistenza 
alle sovrappressioni. 
Il sensore opportunamente alimentato fornisce 
un segnale 4-20 mA proporzionale al livello del 
fluido. La variazione della colonna d’acqua che 
sovrasta il sensore determina una variazione di 
intensità elettrica che viene trasdotta 
linearmente in valori di livello. 
I trasmettitori VR-27-IM possono essere 
impiegati in applicazioni industriali per misurare 
il livello di liquidi di pozzo, laghi, impianti di 
trattamento acque, serbatoi, etc.  

POMPE ROTOMEC 

VR-27-IM series includes Submersible electronic 
level transmitter for hydrostatic pressure sensing, 
available with piezo resistive or ceramic sensor. 
Piezo resistive sensor are based on silicon chip 
resistive wheatstone bridge while ceramic sensor 
are thick film sensor based on strain gauge 
principle with backplate and diaphragm in ceramic 
material. 
All VR-27-IM series versions has small sizes 
( housing Ø max 35mm) and fixed ranger. 
VR-27-IM transmitters are formed of a case in 
AISI 316 with a polyethylene wires cable 
characterized by small dimensions ( 150 x Ø 30) 
and by high endurance of over-pressure. 
The sensor suitably feeded, supplies a signal 4-20 
mA proportional to the liquid level. 
The variation of water column which hangs over 
the sensor determines an electrical intensity 
variation which is translated linearly into level 
values. 
The VR-27-IM are used in industrial application to 
measure level of liquid in wells, chests, lakes, 
waters treatment plants, tanks etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Alimentazione: 12 ÷ 30Vcc  
 
Segnale d’uscita: 4 - 20 mA (proporzionale al livello) 
 
Temperatura di lavoro: -40 ÷ 85° C 
 
Materiali: Custodia in AISI 316, cavo con guaina in 
Polietilene  
 
Elemento sensibile in Ceramica: 0 - 5 m e 0 - 10 m 
 
Elemento sensibile in Acciaio: 0 - 2 m 
 
Dimensioni: h 150 x Ø 30 
 
Grado di protezione: IP6(X) in base al tipo di custodia     
e pressacavo  
 
Montaggio: Il sensore è fornito con un anello in Acciaio          
e con un serracavo in Nylon per facilitare l’installazione 
in sospensione, in serbatoi o vasche prive di turbolenze. 
In presenza di turbolenze consigliamo di proteggere il 
sensore posizionandolo in un tubo di calma installato 
all’interno della vasca. 
 

Technical Features 
 
Feeding: 12 ÷ 30Vcc 
 
Out put signial: 4 - 20 mA 
 
Operating temperature: -40 ÷ 85° C 
 
Material: AISI 316, feeding cable with polietilene sheath  
 
Ceramic sensor: 0 - 5 m e 0 - 10 m 
 
Stainless Steel sensor: 0 - 2 m 
 
Dimension: h 150 x  Ø 30 
 
Protection: IP6(X) according to housing & cable gland 
type 
 
Installation: The sensor is supplied with a steel ring and 
with a nylon cable clamp in order to facilitate the 
suspended installation in thank or basins without 
turbulences. 
In presence of turbulences, we suggest to protect the 
sensor in putting it in a calm tube installed inside the 
basin. 

 

Con riserva di variazioni tecniche e costruttive senza preavviso.   With reserve of technical and constructive variations without warning. 
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INSTALLAZIONE 
SOSPESA 

 

Suspended installation 

INSTALLAZIONE SOSPESA 
IN TUBO DI CALMA 

 

Suspended installation  
In calm tube  


