
 

SERIE CF: GIRANTE APERTA – CF SERIES: OPEN IMPELLER 
 

POMPA 
pump 

GIRI/MIN 
RPM 

POTENZA NOM. 
rated power 

CORRENTE NOM. 
rated current 

TENSIONE 
voltage 

PASSAGGIO LIBERO 
free passage 

PESO 
weight 

       
CF 25 MG 

2900 

0.25 2.3 
230  MF 10 

5 

CF 45 MG 0.45 4.5 7 

CF 75 
0.75 

1.6 400  3F 

12 

13 

CF 75 M-MG 4.6 230  MF 
14 

CF 110 
1.1 

2.8 400  3F 

CF 110 M-MG 8 230  MF 
16 

CF 150 
1.5 

3.8 400  3F 

CF 150 M-MG 12 230  MF 17.5 

Pn  = Potenza Nominale  -  Power rating. 
MG = Monofase con galleggiante - Single phase with automatic float switch. 

 

 

                                                                            
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       serie    CF  

DESCRIZIONE - Description 
Elettropompa  sommergibile in acciaio inox con girante  
aperta e bocca di mandata verticale. 
Motore raffreddato dall’acqua pompata con scorrimento 
tra camicia motore e camicia esterna. 
Temperatura del liquido fino a 50°. 
 

Submersible pumps with open impeller in stainless steel 
and vertical delivery port. 
Motor cooled by the pumped water passing between the 
motor jacket and the external jacket 
Max liquid temperature 50°C. 

  
  

CF.2017.W.I.1 

IMPIEGO - Application 
Sollevamento di acque chiare domestiche e piovane.  
Prosciugamento box e scantinati.  
Livello minimo di svuotamento con galleggiante 70 mm. 
Livello minimo di svuotamento manuale 15 mm. 
 

Draining of rain and domestic water for garages and cellars. 
Minimum emptyng level with float switches : 70 mm.   
Minimum manual emptyng : 15 mm.   

 
 

DATI ELETTRICI - Electrical data 

ELETTROPOMPA  SOMMERGIBILE 
Submersible pump  

 UNI EN ISO 9001 - 2015 

POMPE ROTOMEC 

Curve secondo ISO 9906 Liv. 2° 

 GIRANTE APERTA - Open impeller 



DIMENSIONI  DI  INGOMBRO - Dimensions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONI 
dimensions 

A B C D E F H 

  

CF 25 MG 
70 340 176 1’’1/4 G 56 10 

265 

CF 45 MG 300 

CF 75 270 395 

228 1’’1/2 G 80 12 

375 

CF 110 315 440 420 

CF 115 345 470 450 

MOTORE - Motor 

Motore monofase 230V 50 Hz, clF IP68 con 

interruttore a galleggiante e termoprotettore. 

Condensatore incorporato 
 
Motor single phase 230V 50 Hz, clF IP68  with    
float switch and thermal protector.          
Incorporated capacitor. 

 

CAVO ELETTRICO - Electric cable 
H05RNF  -  5 mt. con spina CEE 7(VII) 
H05RNF  -  5 mt. with plug CEE 7(VII) 

 

Con riserva di variazioni tecniche e costruttive senza preavviso. With reserve of technical and constructive variations without warning. 
 

POMPE ROTOMEC srl   -   20063   CERNUSCO SUL NAVIGLIO  (MI)   -   ITALY  -   Via Ponchielli,1 

 02 9211.0205 - 02 9233.0399   02 9211.0630   Sito Internet:  www.pomperotomec.it  E - mail: sales@pomperotomec.it 

COSTRUZIONE  - Materials 
Parti principali :  Acciaio inox AISI 304  

Main parts :  Stainless steel AISI 304 
 

Maniglia :  Polipropilene  

Handle :  Polypropylene 
 

Girante :  Acciaio inox AISI 304  

Impeller       :  Stainless steel AISI 304 

Albero :  Acciaio Inox AISI 303 

Shaft :  Stainless steel AISI 303 

Viteria :  Acciaio Inox AISI 304 

Screws :  Stainless steel AISI 304 

 
 

 
CUSCINETTI - Bearings 
A sfere lubrificati a vita. 

Single-rowe deep groove ball bearings.  

 
 

  

TENUTA MECCANICA - Shaft seal 
Ceramica allumina / Carbone / NBR   

Ceramic alumina / Carbon / NBR 
 

  

http://www.pomperotomec.it/


CURVA 

Curve 

N° 

POMPA TIPO 

Pump type 

GIRI/1’ 

R.P.M. 

 
kW 

Pn 

TENSIONE 

Voltage 
V. 50HZ 

ASSORBIMENTO 

Rated current 
A. 

CONDENSATORE  

Capacitor            
 μF 

PASSAGGIO 

LIBERO 

Free  Passage 
mm 

PESO 

Weight 
Kg 

1 CV 25 MG 
2900 

0,25 
1 ∼ 230 

2,3 8 
25 

5 

2 CV 45 MG 0,45 4,5 16 7 

Pn  = Potenza Nominale  -  Power rating. 

MG = Monofase con galleggiante - Single phase with automatic float switch. 
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       serie    CV  

DESCRIZIONE - Description 
Elettropompa  sommergibile in acciaio inox con girante  
arretrata a vortice e bocca di mandata verticale. 
Motore raffreddato dall’acqua pompata con scorrimento 
tra camicia motore e camicia esterna. 
Temperatura del liquido fino a 50°. 
 

Submersible pumps with vortex impeller in stainless steel 
and vertical delivery port. 
Motor cooled by the pumped water passing between the 
motor jacket and the external jacket 
Max liquid temperature 50°C. 

  

CV.2017.W.I.1 

IMPIEGO - Application 
Sollevamento di acque chiare domestiche e piovane.  
Svuotamento di box e scantinati 
Livello minimo di svuotamento con galleggiante 130 mm. 
Livello minimo di svuotamento manuale 30 mm. 
 

Draining of rain and domestic water for garages and cellars. 
Minimum emptyng level with float switches : 130 mm.   
Minimum manual emptyng : 30 mm.   

 

 

DATI ELETTRICI - Electrical data 

ELETTROPOMPA  SOMMERGIBILE 
Submersible pump  

 UNI EN ISO 9001 - 2015 

POMPE ROTOMEC 

Curve secondo ISO 9906 Liv. 2° 

    GIRANTE VORTEX - Vortex impeller 



DIMENSIONI  DI  INGOMBRO - Dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORE - Motor 
Motore monofase 230V 50 Hz, clF IP68 con 

interruttore a galleggiante e termoprotettore. 

Condensatore incorporato 
 
Motor single phase 230V 50 Hz, clF IP68  with    
float switch and thermal protector.          
Incorporated capacitor. 

 

CAVO ELETTRICO - Electric cable 
H05RNF  -  5 mt. con spina CEE 7(VII) 
H05RNF  -  5 mt. with plug CEE 7(VII) 

 

Con riserva di variazioni tecniche e costruttive senza preavviso. With reserve of technical and constructive variations without warning. 
 

POMPE ROTOMEC srl    -   20063   CERNUSCO SUL NAVIGLIO  (MI)   -   ITALY  -   Via Ponchielli,1 

� 02 9211.0205 - 02 9233.0399  � 02 9211.0630   Sito Internet:  www.pomperotomec.it  E - mail: sales@pomperotomec.it 

COSTRUZIONE  - Materials 
Parti principali :  Acciaio inox AISI 304  

Main parts :  Stainless steel AISI 304 
 

Maniglia :  Polipropilene  

Handle :  Polypropylene 
 

Girante :  Acciaio inox AISI 304  

Impeller       :  Stainless steel AISI 304 

Albero :  Acciaio Inox AISI 303 

Shaft :  Stainless steel AISI 303 

Viteria :  Acciaio Inox AISI 304 

Screws :  Stainless steel AISI 304 

 

CUSCINETTI - Bearings 
A sfere lubrificati a vita. 

Single-rowe deep groove ball bearings.  

 

TENUTA MECCANICA - Shaft seal 
Ceramica allumina / Carbone / NBR   

Ceramic alumina / Carbon / NBR 

 



CURVA Curve N° POMPA TIPO Pump type GIRI/1’ R.P.M. kW (Pn) TENSIONE Voltage V. 50 HZ ASSORBIMENTO Rated current A. CONDENSATORE  Capacitor     μF CAVO Cable H07RNF mt PASSAGGIO LIBERO Free  Passage mm PESO Weight Kg 1 V 408 2900 0,6 3 ∼ 400 1,1 - 10 35 11 V 408 M - MG 1 ∼ 230 3,5 12,5 2 V 412 0,9 3 ∼ 400 1,8 - 30 13 V 412 M – MG 1 ∼ 230 5,2 20 3 V 512 0,9 3 ∼ 400 2,6 - 40 14 V 512 M – MG 1 ∼ 230 5,3 20  Pn   = Potenza Nominale  -  Power rating. M   = Con condensatore, protezione termica incorporata e spina unificata - With capacitor, plug and motor protection built-in MG = Con condensatore, protezione termica incorporata, regolatore di livello a galleggiante e spina unificata           With capacitor, motor protection built - in and level float - switches included 

024681012 50 100 150 200 250 300 350 400 450 H(m)     Q(l/min)1 2 3
 

 

                                                                            
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                     

      serie    V  
DESCRIZIONE - Description Elettropompa  sommergibile con girante  vortex, corpo pompa in ghisa, girante in acciao inox, motore a bagno di liquido dielettrico non inquinante, protettore termico incorporato per la versione monofase.                   Submersible electric pumps with vortex open impeller, pump body in cast iron, impeller in stainless steel AISI 304, motor in liquid refrigerant bath, dielectric, not pollutant;  thermal protection switch incorporated for single-phase version.   

IMPIEGO - Application Sollevamento di acque di fognatura, scarichi domestici,  scarichi  industriali ed acque piovane.  Small lifting services for sewage, domestic and industria  effluents, rain waters.    DATI ELETTRICI - Electrical data 
ELETTROPOMPE  SOMMERGIBILI Submersible pumps   

       UNI EN ISO 9001 - 2015 POMPE ROTOMEC 
       V.2017.W I.E  

Curve secondo ISO 9906 Liv. 2° 
    GIRANTE VORTEX - Vortex impeller 



H DN AC E FGL B
                                                          

COSTRUZIONE  - Materials Corpo pompa : Ghisa  Pump volute : Cast Iron Motore  : Inox AISI 304 Motor body : Stainless steel AISI 304 Girante :  Inox AISI 304 Impeller       :  Stainless steel AISI 304 Albero : Acciaio Inox AISI 420 Shaft : Stainless steel AISI 420 Viteria : Acciaio Inox AISI 304  Screws : Stainless steel AISI 304    CUSCINETTI  -  Bearings A sfere lubrificati a vita. Single-rowe deep groove ball bearings.   
Con riserva di variazioni tecniche e costruttive senza preavviso. With reserve of technical and constructive variations without warning. 

 POMPE ROTOMEC srl  -   20063   CERNUSCO SUL NAVIGLIO  (MI)   -   ITALY  -   Via Ponchielli,1 
� 02 9211.0205 - 02 9233.0399   � 02 9211.0630   Sito Internet:  www.pomperotomec.it  E - mail: sales@pomperotomec.it 

TENUTA MECCANICA - Shaft seal Lato motore :  Grafite / Ceramica    Motor side   : Graphite / Ceramic Lato liquido :  Elemento di protezione parasabbia  Liquid side  : Protection ring anti-sand     
TIPO - Type A B C DN E F G H L V 408 213 83 130 1”½ G 160 400 350 370 103 V 412 200 440 410 V 512 270 110 160 2” G 220 460 430 

 

MOTORE - Motor Trifase / monofase - Threephase / single-phase motor Protezione IP 68 - Protection IP 68 Isolamento classe F - Class F insulating Motoprotettore termico incorporato nella versione monofase Thermal protection switch incorporated in all single-phase motors.  
 



CURVA Curve N° POMPA TIPO Pump type GIRI/1’ R.P.M. kW (Pn) TENSIONE Voltage V. 50 HZ ASSORBIMENTO Rated current A. CONDENSATORE  Capacitor     μF CAVO Cable H07RNF mt PASSAGGIO LIBERO Free  Passage mm PESO Weight Kg 1 VR 511 2900 1,1 3 ∼ 400 3 - 10 50 20 VR 511 M - MG 1 ∼ 230 7,5 40 2 VR 515 1,5 3 ∼ 400 3,4 - 22 VR 515 M - MG 1 ∼ 230 10,5 45 3 VR 522 2,2 3 ∼ 400 5,6 - 45 25  Pn   = Potenza Nominale  -  Power rating. M   = Con condensatore, protezione termica incorporata e spina unificata - With capacitor, plug and motor protection built-in MG = Con condensatore, protezione termica incorporata, regolatore di livello a galleggiante e spina unificata           With capacitor, motor protection built - in and level float - switches included 

02468101214161820
100 200 300 400 500 600 700 800 900

 H(m)
   Q(l/min)1 2 3

 

 

                                                                            
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                     

      serie    VR 
IMPIEGO - Application Sollevamento di acque di fognatura, scarichi domestici,  scarichi  industriali ed acque piovane.  Small lifting services for sewage, domestic and industria  effluents, rain waters.   
 DATI ELETTRICI - Electrical data 

ELETTROPOMPE  SOMMERGIBILI Submersible pumps   

       UNI EN ISO 9001 - 2015 POMPE ROTOMEC 
       VR.2017.W I.E  

DESCRIZIONE - Description Elettropompa  sommergibile con girante  vortex, corpo pompa in ghisa, girante in acciao inox, motore a bagno di liquido dielettrico non inquinante, protettore termico incorporato per la versione monofase.                   Submersible electric pumps with vortex open impeller, pump body in cast iron, impeller in stainless steel AISI 304, motor in liquid refrigerant bath, dielectric, not pollutant;  thermal protection switch incorporated for single-phase version.   

    GIRANTE VORTEX - Vortex impeller 
Curve secondo ISO 9906 Liv. 2° 



DISPOSITIVO DI ACCOPPIAMENTO DN 50D/2”G VR 
Discharge  Bracket DN 50D/2”G VR 

INSTALLAZIONE FISSA - Fixed installation 

DIMENSIONI  DI  INGOMBRO 

INSTALLAZIONE MOBILE - Mobile 

installation 
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COSTRUZIONE  - Materials 
Corpo pompa : Ghisa G25  

Pump volute : Cast Iron G25 

Motore : Inox AISI 304 

Motor body : Stainless steel AISI 304 

Girante :  Ghisa G25  (VR 522) 

  Inox AISI 304 (VR 511-515) 
Impeller       :  Cast Iron G25(VR 522)  
  Stainless steel AISI 304 (VR 511-515) 

Albero : Acciaio Inox AISI 420 

Shaft : Stainless steel AISI 420 

Viteria : Acciaio Inox AISI 304  

Screws : Stainless steel AISI 304 

 
CUSCINETTI  -  Bearings 
A sfere lubrificati a vita. 

Single-rowe deep groove ball bearings.  

 

Con riserva di  variazioni tecniche e costruttive senza preavviso. With reserve of technical and constructive variations without warning. 
 

POMPE ROTOMEC srl   -   20063   CERNUSCO SUL NAVIGLIO  (MI)   -   ITALY  -   Via Ponchielli,1 

 02 9211.0205 - 02 9233.0399    02 9211.0630   Sito Internet:  www.pomperotomec.it  E - mail: sales@pomperotomec.it 

TENUTA MECCANICA - Shaft seal 
VR 511 - 515 

Lato motore : Carburo di silicio - Lato liquido : Anello di tenuta  

Motor side   : Silicon carbide    -  Liquid side  : seal Ring  

VR 522 

Lato motore : Grafite - Allumina - Lato liquido : Carburo di silicio 

Motor side   : Graphite - Alumina -  Liquid side  : Silicon carbide 

 

 

MOTORE - Motor 
Trifase / monofase - Threephase / single-phase motor 

Protezione IP 68 - Protection IP 68 

Isolamento classe F - Class F insulating 

Motoprotettore termico incorporato nella versione monofase 

Thermal protection switch incorporated in all single-phase 

motors. 

 

 

TIPO - Type DN A B E F G H L 

VR 511 

2” G 260 260 320 520 350 

460 

88 VR 515 480 

VR 522 500 

 

N°2 Tubi guida

N°2 Pipes guide
3/4" G

1
1
0

110

455

1
3
0

25 60

13

3
5

55

63 255 117

500x400 mm  (Min)

2
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http://www.pomperotomec.it/


CURVA Curve N° POMPA TIPO Pump type GIRI/1’ R.P.M. kW (Pn) TENSIONE Voltage V. 50 HZ ASSORBIMENTO Rated current A. CONDENSATORE  Capacitor     μF CAVO Cable H07RNF mt PASSAGGIO LIBERO Free  Passage mm PESO Weight Kg 1 VX 408 2900 0,6 3 ∼ 400 1,1 - 10 35 7 VX 408 M - MG 1 ∼ 230 3,1 12,5 2 VX 412 0,9 3 ∼ 400 1,8 - 30 9 VX 412 M - MG 1 ∼ 230 4,6 20 3 VX 515 1,1 3 ∼ 400 2,3 - 50 16 VX 515 M - MG 1 ∼ 230 6,7 40 4 VX 520 1,5 3 ∼ 400 3,4  45 18 VX 520 M - MG 1 ∼ 230 10,5 45  Pn  = Potenza Nominale  -  Power rating. M   = Con condensatore, protezione termica incorporata e spina unificata - With capacitor, plug and motor protection built-in MG = Con condensatore, protezione termica incorporata, regolatore di livello a galleggiante e spina unificata           With capacitor, motor protection built - in and level float - switches included 

 

 

 

                                                                            
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        

      serie    VX  
       VX.2017/1.W I.E  

 ELETTROPOMPE  SOMMERGIBILI  Submersible pumps   

         UNI EN ISO 9001 - 2015 POMPE ROTOMEC 
DATI ELETTRICI - Electrical data DESCRIZIONE - Description Elettropompa  sommergibile con girante  vortex.  Costruzione in acciao inox AISI 304, motore a bagno di liquido dielettrico non inquinante, protettore termico incorporato per la versione monofase.                   Submersible electric pumps with vortex open impeller. Construction in stainless steel AISI 304, motor in liquid refrigerant bath, dielectric, not pollutant;  thermal protection switch incorporated for single-phase version.   

IMPIEGO - Application Sollevamento di acque di fognatura, scarichi domestici,  scarichi  industriali ed acque piovane.  Small lifting services for sewage, domestic and industria  effluents, rain waters.   
 

Curve secondo ISO 9906 Liv. 2° 
    GIRANTE VORTEX - Vortex impeller 



H FGA EDNL
                                                          

COSTRUZIONE - Materials Corpo pompa  : Inox AISI 304  Pump volute  : Stainless steel AISI 304 Camicia motore : Inox AISI 304 Motor body  : Stainless steel AISI 304 Girante  :  Inox AISI 304 Impeller        :  Stainless steel AISI 304 Albero  : Inox AISI 316 Shaft  : Stainless steel AISI 316 Viteria  : Acciaio Inox AISI 304 Screws  : Stainless steel AISI 304   CUSCINETTI - Bearings A sfere lubrificati a vita. Single-rowe deep groove ball bearings.   
TIPO - Type DN A E F G H L VX 408 1” ½ G 195 260 400 350 365 91 VX 412 300 440 405 VX 515 2” G 230 380 520 460 110 VX 520 400 540 480 

 Con riserva di  variazioni tecniche e costruttive senza preavviso. With reserve of technical and constructive variations without warning. 
 POMPE ROTOMEC srl   -   20063   CERNUSCO SUL NAVIGLIO  (MI)   -   ITALY  -   Via Ponchielli,1 

� 02 9211.0205 - 02 9233.0399   � 02 9211.0630   Sito Internet:  www.pomperotomec.it  E - mail: sales@pomperotomec.it 

TENUTA MECCANICA - Shaft seal Lato motore :  Carburo di silicio / Allumina    Motor side   : Silicon carbide / Alumina  Lato liquido :  Elemento di protezione parasabbia  Liquid side  : Protection ring anti-sand  MOTORE - Motor Trifase e monofase - Threephase and single-phase motor Protezione IP 68 - Protection IP 68 Isolamento classe F – Class F insulating Motoprotettore termico incorporato nella versione monofase Thermal protection switch incorporated in all single-phase motors.  
 


